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EXPERIENCIA 1
TITULO: Campo e forca magnética.

OBJETIVO: (a) Analisar a forca magnética sobre um condutor de corrente elétrica e;
(b) Analisar a forca magnética produzindo torque sobre uma bobina
condutora de corrente elétrica, localizada dentro de um campo
magnético.

MATERIAL.:
B 1Fonte de corrente.
B 2 imas.
W 2 suportes para 0s imas.
B Fios.

PROCEDIMENTO E QUESTOES:
Parte A: Forca magnética sobre um condutor de corrente elétrica.
1. Monte os fios (mancal) sobre um protoboard, conforme a figura 1.
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2. Com um pedaco de fio desencapado, monte a pe¢a de acordo com a figura 2
o coloque no mancal, fazendo, também, a conexdo com a pilha e a chave.

)
Protoboard ~ -

3. Coloque os imds nos suportes e 0s posicione com os polos opostos para
dentro, conforme a figura 3.




4. Ligue a chave e explique o que ocorre. Faga um esquema indicando o
sentido da corrente elétrica no fio condutor, a direcéo e o sentido do campo e
da forga magnética.

Parte B: Forca magnética produzindo torgue sobre uma bobina condutora de

corrente.

1. Utilize as mesmas montagens das figuras 1 e 2.

2. Com um pedaco de fio encapado monte uma bobina, com um didmetro de 5
cm, aproximadamente, e 2 ou 3 espiras, deixando as pontas uma de cada
lado, conforme a figura 4. Deixe 3 cm de sobra em cada lado e os desencape.
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3. Coloque a bobina sobre o mancal. Posicione os imas conforme a figura 5.
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4. Ligue a chave, dé um pequeno toque na bobina, fazendo com que ela gire.
Verifique se a rotacdo € mantida, caso contrario, ajuste a posicao e altura dos
imds e, novamente, dé um togue na bobina. Se a rotacdo for mantida,
explique o por qué. Faca um esquema indicando o sentido da corrente
elétrica na bobina, a direcdo e sentido da forga e do campo magnético que
atua na bobina




EXPERIENCIA 2
TITULO: Campo magnético gerado pela corrente elétrica em um condutor.

OBJETIVO: (a) Analisar o campo magneético gerado por um condutor conduzindo
corrente elétrica e; (b) Analisar o campo magnético produzido por uma
bobina e utiliza-lo para determinar o campo magnético da Terra.

MATERIAL:
W 1 fonte de corrente.
| 1 fios.
W 1 bussola

PROCEDIMENTO E QUESTOES:

Parte A: Campo magnético gerado por um condutor conduzindo corrente
elétrica.

1. Monte o circuito de acordo com a figura a seguir, utilizando o fio encapado e uma
fonte de tensdo variavel no lugar da pilha.

2. Coloque a bussola sobre o fio, de modo que a dire¢do norte-sul da bussola fique
paralela ao fio.

3. Coloque a fonte na posicdo de tensdo minima. Ligue a fonte e aumente, lentamente,
a tensdo, até que se observe uma deflexdo do ponteiro da bussola.

4. Expligue o que esta ocorrendo.



EXPERIENCIA 3
TITULO:Indugio Magnética
OBJETIVO: Verificar experimentalmente a indugdo magnética.

MATERIAL.:
W fonte de tensdo variavel.
W bobinas
| fios.
B bussola
B multimetro

PROCEDIMENTO E QUESTOES:

1. Forca eletromotriz induzida pelo movimento. Com a haste ligada no voltimetro,
movimente-a sobre o ima e verifique se aparece uma fem induzida. Explique o
que ocorre.

2. Corrente alternada em uma bobina induzindo corrente em outra bobina. Ligue o
interruptor durante apenas alguns segundos, somente 0 tempo necessario para
observar o fendmeno. Explique o que ocorre.

3. Corrente continua em uma bobina induzindo corrente em outra bobina. Ligue
uma bobina ao amperimetro e a outra a fonte ajustada em 12 V. Ligue a fonte e
observe o que ocorre. Desligue a fonte e observe o que ocorre. Explique.

4. Mapeamento da direcdo e sentido das linhas de campo magnético gerado por
uma bobina. Com a bobina na horizontal, ligue-a na fonte ajustada em 12 V e,
com o auxilio da bussola, mapeie as linhas de campo magnético.

5. Corrente elétrica em uma bobina induzida pelo campo magnético de um ima.
Aproxime e afaste o ima da bobina e explique o que ocorre.



EXPERIENCIA 4

TITULO: Transformadores

OBJETIVO: Verificar experimentalmente o funcionamento dos transformadores.

MATERIAL:

*

*

*

*

fonte de tensdo variavel.
bobinas

fios.

multimetro

PROCEDIMENTO E QUESTOES:

1.

Escolha duas bobina com numeros de voltas diferentes. Em uma delas conecte o
gerador de sinal e ajuste a freqiiéncia em 60Hz. Na outra conecte diretamente ao
voltimetro.

Coloque as duas bobinas no nucleo ferromagnético e anote o valor da tenséo.
Aumente o valor da freqliiéncia e anote o novo valor da tensdo. Repita este
procedimento para 10 valores diferentes de freqiiéncia. Faca um grafico f xV e
analise o resultado.

Retire o nlcleo ferromagnético e repita os passos do item 2. Discuta o resultado.

Troque as bobinas de posicdo e repita os passos do item 2. O resultado foi o
esperado?



EXPERIENCIA 5
TITULO: Relé
OBJETIVO: Verificar o funcionamento de um relé.
MATERIAL:
* fonte de tensdo variavel.
* hobina
* fios.

* Haste metalica.

PROCEDIMENTO E QUESTOES:

1. Conecte a bobina na fonte de corrente



EXPERIENCIA 6

TITULO: Diodos

OBJETIVO: Tracar a curva IxV de um diodo.

MATERIAL:

*

*

*
*
*

fonte de tensdo variavel.
Diodo

Resistor

fios.

Multimetro

PROCEDIMENTO E QUESTOES:

1.

Faca a conexdo com o diodo de acordo com a figura abaixo.
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Utilize a fonte de corrente com fonte de tensdo e lei a corrente fornecida ao
circuito diretamente nela.

Varie a tensdo em passos de 0,2 V até atingir uma tensdo maxima de 5V, tome
cuidado para ndo exceda este valor.

Em uma tabela anote os valores de corrente fornecido pela fonte e a leitura no
voltimetro.

Faca um grafico de IxV com estes valores. A curva obtida é a esperada?

Realize uma regresséo linear e obtenha a tenséo na juncdo do diodo.

Inverta a polarizagdo do diodo e verifique o que acontece.



EXPERIENCIA 7

TITULO: Filtros

OBJETIVO: Verificar o ponto de corte em um filtro RC e RL.

MATERIAL:
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Gerador de Funcéo;
Capacitor;

Resistor;

Indutor;

Fios de ligacéo;
Multimetro;

PROCEDIMENTO E QUESTOES:

1.

Faca a conexdo de acordo com a figura abaixo.
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Utilize o Gerador de funcdo como fonte de tensdo e ajuste para uma tensao de
pico de 5V.

Utilize o multimetro na funcédo de voltimetro de tensdo alternada.

Varie a frequéncia em passos de 5Hz ou maior e anote o valor da tenséo lida
pelo multimetro.

Em uma tabela anote os valores da frequéncia fornecida pela fonte e a leitura no
voltimetro.

Faca um grafico de V x f com estes valores. A curva obtida é a esperada?

Faca outro gréfico de VxIn f e determine o ponto de corte. O valor encontrado é
coerente com a teoria?

Substitua o capacitor pelo indutor e repita os procedimentos anteriores.

Escreva um relatdrio de acordo com a ABNT e discuta seus resultados com base
nas reatancias dos dispositivos.




